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AUDIO - BALANCED MICROPHONE CABLES
Code                    Section                       External Ø mm.                          Packaging m.                   Description

** Production on demand

Cavo audio professionale, 
microfonico bilanciato, per Broadcast, 
ideale per installazioni fisse.
Disponibile in 4 diversi colori

Cable audio profesional de micrófono 
balanceado para Broadcast, 
ideal para instalaciones fijas. 
Disponible en 4 colores diferentes

Cable audio professionnel, pour 
microphone, equilibrée pour Broadcast  
idéale pour les installations fixes.
Disponible en 4 couleurs différentes

Professional balanced microphone 
audio cable for Broadcast, 
suitable for fixed installation.
Available in 4 different colours

Professionelle augewogenes 
Mikrofonisch Audiokabel für Broadcast, 
geeignet für feste Installation.
Erhältlich in 4 verschiedenen Farben

Профессиональный балансный 
микрофонный кабель, применяется на 
фиксированных инсталляциях.
Доступен в 4-х различных цветах

C208                2x0,25 mm² 1,8 100/300/500

General Catalogue - pag.76

Cavo speciale audio biassiale.
Flessibile e microfonico perfettamente 
bilanciato per installazione fissa e mobile 
adatto anche alla realizzazione di cavi 
assemblati audio.
Guaina in Flame Retardant PVC

Cable especial audio biaxial .
Flexible y de microfóno perfectamente 
balanceado para instalacion fija y móvil 
adecuado tanbién para la realización de 
conexiones audio.
Funda en Flame Retardant PVC 

Câble spéciale Audio biaxiale.
Câble de microphone flexible et 
parfaitement équilibré pour installation fixe 
et mobile approprié pour la réalisation de 
câbles audio confectionnés.
Gaine en Flame Retardant PVC

Special Twinaxial audio cable.
Flexible and excellently balanced 
microphone cable for fixed or mobile 
installation suitable even for the realization 
of audio assembly.
Sheath in Flame Retardant PVC

Besonderes biaxiales Audiokabel.
Flexible und bestens ausgewogene 
Mikrofonkabel für feste oder mobile 
Installationen geeignet auch für die 
Realisierung von Audio-Assembly.
Mantel in Flame Retardant PVC

Специальный твинаксиальный 
аудиокабель. Эластичный балансный 
микрофонный кабель для 
фиксированных и мобильных 
инсталляций. Изоляция из ПВХ, не 
поддерживающая горения

General Catalogue - pag.77

TSK1033        2x0,22 mm²
TSK1034        2x0,40 mm²

1,2
1,5

100/300/500
100/300/500

Cavo microfonico bilanciato flessibile a 
bassa capacità con schermatura a spirale, 
adatto alla realizzazione di cavi audio 
assemblati.

Cable de micrófono balanceado flexible de 
baja capacidad con pantalla espiral, apto 
para la fabricación de conexiones audio. 

Câble micro symétrique flexible de faible 
capacité avec blindage spiralé, 
appropriés pour fabriquer des câbles 
audio confectionnés.

Flexible low capacity microphone cable 
with spiral shield, suitable for the 
realization of audio assembly.

Flexibel Mikrofonkabel mit niedrige 
Kapazität und Wendelschirm, geeignet 
für die Realisierung von Audio-Assembly.

Эластичный микрофонный кабель, 
низкая погонная емкость, спиральный 
экран.

General Catalogue - pag.75

T30                2x0,22 mm² 1,2 100/300/500**

6,3

Core                Cable

6,2
6,7

6,0




